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Revision von Brandschutzanlagen

In Betrieb befindliche Brandschutzanlagen sind durch eine zur Abnahme befugte Stelle in regelméaBigen Abstanden zu revisionieren.
Fiir die gangigsten Brandschutzanlagen finden Sie die Revisionszyklen hier (ibersichtlich dargestellt. Diese entsprechen den
Vorgaben der Richtlinien, es kdnnen jedoch in den jeweiligen Bescheiden auch andere Auflagen enthalten sein.

Jahrliche Revision 2-jahrliche Revision b-jéhrliche Revision
- Sprinkleranlage - Brandmeldeanlage - Ortsfeste Loschwasseranlage
- Spriihwasserldschanlage - Brandfallsteuerung
- Schaumldschanlage - Druckbeliiftungsanlage
- Feinsprilhlgschanlage - Rauch- und Warmeabzugsanlage Keine Vorgaben in den Regelwerken
- Brandrauchentliiftung
- Brandrauchabsaugung - Kiichenloschanlage
- Brandrauchverdiinnungsanlage - Rauchabzug in Stiegenhdusern
- Rauchableitungsanlage - Funkenldschanlage
- Gasloschanlage
- Objektfunkanlage

Wir beraten Sie gerne.
Hoyer Brandschutz ist Ihr Ansprechpartner fiir die Revision von brandschutztech- DI (FH) Alexander Dippelreiter
nischen Anlagen. Fiir weitere Informationen, die Kldrung offener Fragen oder ein Priifer anlagentechnischer Brandschutz

unverbindliches Angebot steht Ihnen unser Priifexperte zur Verfiigung.
+43 664 513 91 48

ad@hoyer-brandschutz.at

BERATUNG - PLANUNG - BEGUTACHTUNG
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